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15 Bauraumoptimierte Primardrahtwicklung fur eine Stabzilndspule 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Stabzlindspule , bestehend im 
wesentlichen aus einer primaren und einer sekundaren Wicklung^ die 
jeweils auf einem Spulenkorper aufgewickelt sind und mittels eines 
20 Isolators im radialen Abstand zueinander angeordnet sind. 

Stand der Technik 

25 Stabziindspulen stellen hohe Anf orderungen an die geometrische Aus- 
legung, urn die Kundenf orderung hinsichtlich elektrischer Daten auf 
kleinstem Bauraum zu erfullen. 

Stabziindspulen bestehen in der Kegel aus einem Stabkern, wobei auf 
30 dem Stabkern in radialer Richtung nach auBen hin zunachst ein Se- 
kundarspulenkorper und anschlieiiend eine Sekundarwicklung aufge- 
bracht ist. Mittels GieBharz wird eine I solationsschicht geschaf- 
fen, bevor der Primarspulenkorper auf die GieBhar zschicht aufge- 
bracht wird. Der Primarspulenkorper schlieJit die Stabziindspule zu- 
35 sammen mit einer Gieliharzschicht und einem Gehause ab . Zur Aufnah- 
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me des Drahtes der Primar- und Sekundarwicklung warden in der- Re- 
gel zylindrische Spulenkorper verwendet. Diese Spulenkorper beno- 
tigen jedoch radialen Bauraum, welcher die notwendigen Isolations- 
abstande (Giefiharz) und Spalte zum Einbringen der Vergussmasse 
5 (ebenfalls Gieiiharz) reduziert. 

Aufgabe der Erfindung 

\q Die Aufgabe der Erfindung ist es, den Bauraum einer Stabzundspule 
zu optimieren . 

Losung der Aufgabe 

15 

Zur Losung der Aufgabe wird erf indungsgemafi vorgeschlagen, dass 
die Primarwicklung in einem zylindrischen Ringelement als eine 
Baugruppe eingegossen ist. 

20 

Vorteile der Erfindung 

Die vorliegende Erfindung weist den Vorteil auf, dass der Spulen- 
korper, der sogenannte Primarspulenkorper, fur die Primarwicklung 

25 entf alien kann, Gleichzeitig kann die GieJBharzschicht fiir das au- 
Benliegende Stabziindspulengehause entf alien. Somit kann eine er- 
hebliche VergroJierung des radialen Bauraums festgestellt warden. 
Vorteilhaf tar Waise kann der Bauraum innarhalb des Gehauses dafiir 
benutzt warden, weitere Bauteile auf zunehmen, baispielsweise An- 

30 schlussteile, elektrischa Isolatoran, Schutzmechanismen gegen Um- 
welteinf liisse etc . 
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Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht darin, 
dass die Primarentwicklung gegen Umwelteinf lusse geschutzt ist, da 
die Drahtwicklung vollstandig mit Kunststoff umspritzt ist. 

5 Eine innere Umspritzung des Drahtes ist nicht notwendig. Die nach 
innen f reiliegenden Drahtwicklungen werden durch die Vergussmasse 
wahrend des Vergiefiprozesses impragniert , wodurch eine wirksame 
MaJinahme gegen Teilentladungsef f ekte, welche sonst nur durch Zu- 
satzmalinahmen verhindern werden konnen, erreichbar ist. 

10 

Ein anderer Vorteil ergibt sich dadurch, dass Drahte mit runden 
und eckigen Querschnitt verwendet werden konnen. 

Aufgrund dem nun durch die Bauraumoptimierung erhohten Abstand der 
15 Wicklung zueinander konnen die elektrischen Daten der Stabziindspu- 
le verbessert werden, da die Kapazitaten der Wicklungen zueinander 
reduziert werden. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind der nachf olgenden Be- 
20 schreibung, den Zeichnungen sowie den Anspriichen zu entnehmen . 

Zeichnungen 
25 Es zeigen: 

Figur 1 Eine Querschnittdarstellung einer Stabzundspule gemaib 
dem Stand der Technik; 

30 Figur 2 Eine Prinzipdarstellung der erf indungsgemaBen Ausfiih- 

rung der Primarwicklung mit einer Gegenliberstellung be- 
ziiglich des Standes der Technik und der Erfindung. 
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Beschreibung der Erfindung 



In Figur 1 ist ein radialer Schhitt durch eine Stabziindspule 1 
5 dargestellt. Sie weist im wesentlichen einen Stabkern 2 auf, wobei 
auf dem Stabkern 2 ein SekundSrspulenkorper 3 mit einer Sekundar- 
wicklung 4 angeordnet ist. An die Sekundarwicklung anschlieiiend 
befindet sich eine Gieliharzschicht , wobei auf die Gieiiharzschicht 
5 ein Primarspulenkorper 6 mit seinem Primardraht 7 angeordnet 
\0 ist. Die Isolation der Stabziindspule 1 wird durch eine radiale Um- 
^ wandlung mit GieBharz 8 sowie einem Gehause 9 erreicht. 

Zur Herstellung der erf indungsgemaiien Ausfiihrung einer Baugruppe 
11 bestehend aus der Primarwicklung wird der Primardraht 10 auf 

15 einen Metalldorn, der in der Zeichnung nicht naher dargestellt 

ist, gewickelt. Dieser Metalldorn ist gleichzeitig der Innenschie- 
ber fiir das Gehausespritzwerkzeug- Diese Wicklung des Primardrah- 
tes 10 zusammen mit dem Dorn wird als Einheit in ein Gehause- 
spritzwerkzeug eingelegt und in einem Spritzvorgang das Gehause 

20 mit integrierter eingespritzter Primarwicklung aus Kupf erlackdraht 
hergestellt . 

Nach dem Entformen erhalt man somit eine Baugruppe 11, welche das 
Gehause 9 unlosbar mit eingespritzter Wicklung der Stabziindspule 1 
25 darstellt. 



Die erf orderlichen Drahtkontaktierungen werden bei der weiteren 
Verarbeitung dieser Baugruppe 11 hergestellt. 

30 Als Alternative kann die Primarwicklung (Primardraht 10) auch als 
Backlack-Wicklung ausgefiihrt werden. Dadurch muss der Dorn nicht 
zwingend als Innenschieber des Spritzwerkzeuges dienen. Die Back- 
lack-Wicklung kann dabei als Einlegeteil in das Spritzwerkzeug 
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eingebracht werden, wobei der Innenschieber fest im Werkzeug ver- 
bleiben kann. 
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lOANSPRUCHE 

1. Stabziindspule, bestehend im wesentlichen aus einer Primar- 

und einer Sekundarwicklung, die jeweils auf einem Spulenkor- 
per aufgewickelt sind und mittels eines Isolators in radia- 
15 lem Abstand zueinander angeordnet sind, dadurch gekennzelch- 

net:, dass die Primarwicklung (Primardraht (7) und Primarspu- 
lenkorper (6) ) in einem zylindrischen Ringelement als Bau- 
gruppe (11) eingegossen sind. 



1 



20 2. Stabziindspule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet:, dass 

die Baugruppe (11) gleichzeitig als Gehause (9) der Stab- 
ziindspule (1) dient. 

3. Verfahren zur Herstellung einer Primarwicklung fur eine Stab- 
25 zundspule, die im wesentlichen aus einer Primar- und einer 

Sekundarwicklung besteht, die jeweils auf einem Spulenkorper 
aufgewickelt sind und mittels eines Isolators im radiaien 
Abstand zueinander angeordnet sind, gekennzeichnet durch 
folgende Verf ahrensschritte : 



30 



a) Aufwickeln der Primarwicklung (Primardraht) auf einen 
Dorn und Bildung eines Rohlings; 

b) Einlegen des Rohlings in das Spritzwerkzeug, wobei der 
Dorn gleichzeitig als Schieber dient; 
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c) Vollstandige Umspritzung der Primarwicklung mit Kunst- 
stoff. 



4 . Verf ahren zur Herstellung einer Primarwicklung f lir eine Stab- 
zilndspule nach Anspruch 3, dadurch gekennzexchnet, dass die 
Primarwicklung (Prim^rdraht 7) als Backlack-Wicklung ausge- 
fiihrt ist, wobei der Dorn auf den die Wicklung aufgewickelt 
ist, wahlweise entnommen oder verbleiben kann. 
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Bauraumoptimierte Primardrahtwicklung fiir eine Stabziindspule 



15 ZUSAMMENFASSUNG 



Um den Bauraum bei Stabziindspulen zu optimieren, wird erfindungs- 
gemafi vorgeschlagen, eine Baugruppe (11) aus Primardraht (7) undv 
Primarspulenkorper (6) zu bilden, wobei diese Baugruppe gleichzei- 
20 tig auch Gehause (9) der Stabziindspule (1) ist. 

(Figur 2) 



